Σεισμική ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος μέσω ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής by Μπελιβάνης, Αλέξανδρος
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 






ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
Αλέξανδρος Μπελιβάνης 
Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 





ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
Αλέξανδρος Μπελιβάνης 
Επιβλέπων καθηγητής                                
Αναπληρωτής Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου 
 
Λεμεσός 2011   ii
Πνευματικά δικαιώματα  
Copyright © Αλέξανδρος Μπελιβάνης, 2011 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 
 
Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής  του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως 
και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.    iii
Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  ιδιαίτερα  τον  επιβλέποντα  καθηγητή  της  εργασίας  μου  Δρ. 
Κρίστη  Χρυσοστόμου,  για  την  εμπιστοσύνη  που  μου  έδειξε  αναθέτοντας  μου  αυτή  την 
εργασία, για την καθοδήγησή του καθ’ όλη τη διάρκειά της και κυρίως για την ευκαιρία που 
μου έδωσε να ασχοληθώ με ένα ενδιαφέρον αντικείμενο. Επίσης ευχαριστώ τον Δρ. Νικόλα 
Κυριακίδη για τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του στη βελτίωση της εργασίας. 
   iv
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
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